SCHUTZ BAUSTOFF

GLAS-MARKER

Die flankierende Mafinahme zur Verbesserung der Nachtsichtbarkeit.
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SCHUTZ BAUSTOFF

BORDSTEIN-MARKER

360° - passiv

Der Bordstein-Marker wurde speziell fur die Ausstattung von Flach- und Hochbordsteinen aus
Beton entwickelt, wie sie beim Bau von Verkehrsinseln, Birgersteigen oder Kreisverkehren
verwendet werden.

* langlebiges, hochwertiges Glasprodukt => Reflexion Uber viele Jahre konstant
* 3B60° Reflexion

* selbst reinigend =>im Freien eingebaut wartungsfrei

» einfachste Installation => nachristbar

* z.B. Verkehrsinseln, Fahrbahnteiler, Kreisverkehrsplatze, Tunnel

Durch die Reflexion tber 360° stellen sie die Lage und Grofe der Verkehrstechnik in der
Dunkelheit - ganz gleich aus welcher Fahrtrichtung man sich nahert - sehr gut dar.

Material: Gehartetes Glas
Abmessungen: 4 50 mm; Héhe 50 mm
Gewicht: 150 g

Befestigung: mit Befestigungsgummi

Optisches Prinzip: Catadioptre

Reflexion: 360°

Opt. Eigenschaften: >80 mcd/ lux
Druckstarke: >18to / > 25 joule
Einsatz: Im Beton




SCHUTZ BAUSTOFF

STRASSEN-MARKER

HRS 360°/180° - passiv

Fir die Fahrbahn [Mittel- und Randstreifen) werden die Strassen-Marker in den Asphalt eingelassen. Die Befestigung
erfolgt entweder durch HeiBasphalt oder Epoxyharz.

* langlebiges, hochwertiges Glasprodukt => Reflexion Uber viele Jahre konstant
* 3B60° Reflexion

* Reflexion ca. 20 x grdBer als nach DIN-EN 1463-1 verlangt

* selbst reinigend =>im Freien eingebaut wartungsfrei

» einfachste Installation => nachristbar

e 7z.B. Verkehrsinseln, Fahrbahnteiler, Kreisverkehre, Tunnel

Durch die Reflexion tber 360° erhalt der Verkehrsteilnehmer - egal aus welcher Fahrtrichtung er sich néhert - immer
ein Lichtsignal, sobald der Lichtkegel seines Fahrzeuges den Strassen-Marker erfaf3t.

Bei der Installation in die Mittelmarkierung und gleichzeitig in den rechten Fahrbahnrand wird eine “Trichterwirkung”
erzielt, die gerade in geféhrlichen Bereichen zu einer starken Geschwindigkeitsreduzierung beitrégt.

Material: Gehartetes Glas
Abmessungen: 2 100 mm; Héhe 40 mm
Gewicht: 400 g

Befestigung: HeilBasphalt oder Epoxyharz

Optisches Prinzip: Catadioptre

Reflexion: 360°/180°

Opt. Eigenschaften: > 400 mcd/ lux
Druckstarke: >40to / > 25 joule
Einsatz: Im Beton oder Asphalt




SCHUTZ BAUSTOFF

DAS PRINZIP

Die Glas-Marker basieren auf dem optischen Prinzip der Witterungs- und andere Einflisse beeintrachtigen
“Catadioptre”. die optische Funktionsfahigkeit nicht

Dabei werden die einfallenden Lichtstrahlen durch den Dom hohe Kratz- und StoBfestigkeit

an der Oberseite des Glases gebindelt, dann durch den sehr guter Selbstreinigungseffekt

Spiegel an der Innenseite reflektiert und wieder durch den wesentlich héhere Lebensdauer als Plastik-

Dom direkt in Richtung der Lichtquelle zurickgesendet. oder Kunststoff- Marker

optisches Prinzip eines Bordstein-Markers Bordstein-Marker werden im
fest montiert
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optisches Prinzip eines Strassen-Markers Auch beim Strassen-Marker befindet sich lediglich der Dom
oberhalb der Fahrbahnebene




SCHUTZ BAUSTOFF

ANWENDUNGSBEISPIELE

Glas-Marker erhohen die Verkehrssicherheit an Fahrbahn-
teilern und Querungshilfen insbesondere in der Dunkelheit
und bei Nasse. Sie leiten den Verkehrsteilnehmer sicher an
Inseln und Verschwenkungen vorbei.

Strassen-Marker erhohen die Sicherheit in Gegenverkehrs-
tunneln. Aufgrund der sehr hohen Retro-Reflexion sind sie
auch leicht verschmutzt immer noch deutlich erkennbar
und trennen dauerhaft den Gegenverkehr.
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Durch die Reflexion tber 360° sind Bordstein-Marker ganz
besonders geeignet, Kreisverkehrsplatze in der Dunkelheit
besser zu markieren. Darliber hinaus gewéahrleistet die
deutliche Markierung der Zufahrten eine sichere Einfahrt
mit angepasster Geschwindigkeit.

Glas-Marker sind auch in Innenstadten trotz Umgebungsbe-
leuchtung sehr wirksam. Deutlicher als jedes andere Mar-
kierungsmaterial teilen Glas-Marker Fahrspuren, schitzen
Gleiskérper und trennen Fahrbahnen.




SCHUTZ BAUSTOFF

REFERENZEN

Elbtunnel Hamburg Stadt Bielefeld

Stadt Kaln Stadt Berlin Stadt
Hannover Rheinbahn Diusseldorf

Hafentunnel Frankfurt Bremer StralBenbahn
AG Stadt Leverkusen Stadt Bonn

ASV Darmstadt
Godelheim, B64 Landesbetrieb Strallenbau.NRW Niederlassung
Paderborn
Kreis Coburg Kreisstr. CO 11 Landratsamt Coburg
Landesbetrieb
StraBenbau.NRW Niederlassung Euskirchen

SCHUTZ BAUSTOFF
Doppelfeldstr. 19
D-47803 Krefeld

Telefon: +49-2151-5023 21

Fax: +49-2151-5023 22
Mobil: +49-177 -606 43 33
E-Mail:  info@schuetz-baustoff.de

Internet: www.schuetz-baustoff.de




